
 

Nitro-Kombi-Zweischichtenlacke 
aufhellend 30XX 

 
 
1. Eigenschaften: Nitro-Kombi-Zweischichtenlacke aufhellend 30XX 
 sind schnell trocknende und universell applizierbare  
 Grund- und Fertiglacke. Da sie das Holz nicht be-  
 netzen, rufen sie einen aufhellenden Effekt hervor. 
 
 
2. Technische Daten:  
 
2. 1. Typ: Nitro-Kombinations-Lack 
 
2. 2. Glanzgrade: 3020 seidenglänzend 
 3040 seidenmatt 
 3070 matt 
 3090 stumpfmatt 
 
2. 3. Aussehen: milchig trüb 
 
2. 4. Festkörper: 13.7 – 15.5 % 
 
2. 5. Haltbarkeit: unbegrenzt (in kühlem Raum und in gut ver- 
 schlossenem Originalgebinde) 
 
2. 6. Verdünner: Nitro-Verdünner 5100 
 
2. 7. Verarbeitungs- Nitro-Kombi-Zweischichtenlacke aufhellend 30XX können  
        viskosität: unverdünnt gegossen, gespritzt und gewalzt werden. 
  
2. 8. Ergiebigkeit: 7 - 10 qm/kg 
 
2. 9. Trockenzeit: staubtrocken    10 Minuten 

        (20°C) schleifbar 30 Minuten 

 stapelfest  3 Stund   
           
3. Bemerkungen:  Nitro-Kombi-Zweischichtenlacke aufhellend 30XX 
  sollten nur als Zweischichtenlacke verwendet werden. 

 Nitro-Kombi-Zweischichtenlacke aufhellend  30XX 
 eignen sich vor allem für helle Hölzer und helle Beiz- 
 töne. 

  
        ./. 
 
 
 



 

 Auf stark harzhaltigen Hölzern sind sie nicht einsetzbar. 
 
 Darf nur mit Aktivkohlefiltermaske verarbeitet werden. 
 
 Warnung auf dem Etikett beachten! 

 


