
 

Teknos Aquaprimer weiss T2900-4 
 
 
1. Eigenschaften: Aquaprimer weiss T2900-4 ist eine 1-Komponenten- 
  Grundierung für Aussen- und Innenbereich. 
  Aquaprimer weiss T2900-4 hat eine hohe Füllkraft und 
  Eindringeingenschaft, er raut das Holz wenig auf, 
  trocknet schnell und ist gut schleifbar. 
 
 
2. Technische Daten: 
 
2.1 Typ: wässrige 1-Komponenten-Grundierung 
 
2.2 Bindemittel: Acrylharz 
 
2.3 Festkörper: 45 % 
 
2.4 Haltbarkeit: Teknos Aquaprimer weiss T2900-4 ist in gut ver- 
  schlossenem Originalgebinde, kühl und trocken 
  gelagert, mindestens 1 Jahr haltbar. 
 
2.5 Verdünner: Wasser 
 
2.6 Auftragsort: Spritzen mit Becherpistole, Nieder- und Hochdruck- 
   geräten, Streichen oder Rollen. 
 
2.7 Verarbeitungs- 
 viskosität: unverdünnt verarbeitbar mit Nieder- und Hochdruck- 
  geräten. 
 
  ca. 5 % verdünnt für Becherpistole, Streichen und  
  Rollen. 
 
2.8  Trockenzeit: staubtrocken 30 Minuten 
  griffest 60 Minuten 
  schleif- und überlackierbar 4 Stunden 
 
2.9 Auftragsmenge: 80 – 100g / m2 
 
 
3. Bemerkungen: Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von 
  Holzstaub, Salz, Fett und anderen Verschmutzungen 
  sein.  
 
  Auf gerbstoffreichen Hart- und Exotenhölzern kann  
  Gelbverfärbung auftreten. Hier und bei Harzdurchschlag 
  muss das Holz vorgängig isoliert werden.  ./. 



 

 
  Der Feuchtgehalt des Holzes kann bis 20 % sein. 
 
  Bei Applizierung und beim Trocknen muss die relative 
  Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 60 % liegen und die 
  Temperatur nicht unter 15°C. 
 
  Teknos Aquaprimer weiss T2900-4 muss frostfrei ge- 
  lagert werden. 
 
  Bei der Spritzapplikation muss eine Aktivkohlefilter- 
  Maske getragen werden. 
 
 
  Warnung auf dem Etikett beachten! 
 


